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FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique
Volts

fréquence (Hz)
puissance (KW)

poids net (Kg)

largeur (mm)
profondeur (mm)

hauteur (mm)

Monofase
V 230/1
50

2,8

14,9

481

457

182

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PLAQUE DE CUISSON EN VERRE CERAMIQUE NOIRE pour table, ligne SPIDOGLASS, avec DESSUS SUPERIEUR et INFERIEUR

NETTOYES, version avec COMMANDES MANUELLES :
o Structure en acier inoxydable AISI 304 embouti ;

o Plaques de cuisson vitrocéramiques noires Rigata ;
o Surface de cuisson 300x400 mm ;

o Commandes manuelles ;

o Température maximale 400°C pour la cuisson d'aliments crus tels que la viande, le poisson, les légumes, les ceufs, etc. ;

o Nettoyage rapide et efficace en seulement 10 minutes grace a |'utilisation de vitrocéramique et d'un détergent spécial ;

o Temps de préchauffage réduits de 60% grace au systeme de chauffage infrarouge ;

o Consommation d'énergie réduite de 60 % grace au systeme sophistiqué d'isolation thermique qui réduit la dispersion inutile de chaleur

o Résistant mais léger , poids réduit de 30% grace aux matériaux utilisés ;

o Résultats exceptionnels pour griller tous types de viandes et légumes .

MARQUE CE
FABRIQUE EN ITALIE

CODE DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON
SPC-SPO15PR-B PLAQUE DE CUISSON VITROCERAMIQUE noire pour € 1 127 32
table, ligne SPIDOGLASS, avec surface inférieure et - ’

TVA exclue




supérieure  NERVillée, COMMANDES MANUELLES, Expédition a calculer
Température Max 400°C, V.230/1, Kw.2,8, Poids 14,9 L
Kg, dim.mm.481x457x182h Livraison 4 a 9 jours
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Risultati eccezionali nella cottura
grigliata di tutti i tipi di carne e verdure
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Filetti di Pollo Wurstel Brat/normale Hamburger Manzo
330" a 350°C 3 a320°C 330" a 340°C

Entrecote Spiedini Maiale Verdure
4" a340°C 4 30" a320°C 3'-4a 350°C




