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Tel. +39 0721 805911

FAX 4+39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973
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FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique
Volts

fréquence (Hz)
puissance (KW)

poids net (Kg)

poids brut (Kg)

largeur (mm)
profondeur (mm)

hauteur (mm)

Monofase
V 230/1
50

0,23

70

81

1110

510

550

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE REFRIGEREE en ACIER INOXYDABLE, capacité 150 I, Classe C :

o structure en acier inoxydable 18/10 ;

o réfrigération ventilée ;

o dégivrage temporisé avec bac de récupération des condensats auto-évaporateur ;

o controle électronique de la température;

o Gaz R600a ECOLOGIQUE ;

o classe énergétique C;

o portes coulissantes des deux cOtés;

o température de fonctionnement : +2°/+8°C ;

o lumiére LED interne ;

o toute la partie vitrée en double vitrage isolant.
Conditions environnementales de fonctionnement :
o Température ambiante Max 28°C

o Humidité relative 60 %

Inclus :
o n°l grille dim. mm. 752x390h.

OPTIONS/ACCESSOIRES :




o calandre chromée Code FOGRC111.
o kit d'accrochage pour grilles Cod. FOAG.

MARQUE CE

CODE DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON
FO-G-HAV11l1 Vitrine de comptoir réfrigérée en acier inoxydable,
réfrigération VENTILE]E, température +2°/+8° C, € 743’29
capacité 1t.150, Gaz ECOLOGIQUE R600a, Classe C, VA exclue
V.230/1, Kw 0,18, Poids 70 Kg, dim . extérieur mm. Expeditiona calculer
1110x510x550h Livraison 8 a 15 jours
FICHE TECHNIQUE
CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON
FOAG Ensemble pour les grilles d'accrochage € 5,84
H 14
= TVA exclue
Expédition a calculer
Livraison 4 a 9 jours
FOGRC111 grille de calandre chromée
R € 28,63

TVA exclue
Expédition a calculer

Livraison 4 a 9 jours
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