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€	1.574,96	
TVA	exclue
Expédition	à	calculer

Livraison	20	à	30	jours

Services	and	Technologies	for	professional	catering	since	1973

DESCRIPTION	PROFESSIONELLE

VITRINE	 RÉFRIGÉRÉE	 sur	 SUPPORT	 À	 ROULETTES,	 version	 avec	 VITRE	 COURBE,	 Ligne	 VR2005,	 complète	 avec	 GROUPE
FRIGORIFIQUE	et	ÉCLAIRAGE,	GAMME	COMPLÈTE	avec	longueur	de	1000	à	1500	mm	:
.

surface	d'exposition	et	plan	de	travail	en	acier	AISI	316	;
verre	bombé	;
complet	avec	groupe	frigorifique	et	éclairage	;
équipé	d'	un	drain	avec	robinet	sous	la	surface	d'exposition	pour	l'évacuation	de	l'eau	résultant	de	la	fonte	des	glaces	;
température	+2°/+6°	C	;
réfrigération	statique	;
disponible	en	2	longueurs	:

1000	mm	(mod.ZO-VRY7FISHL100)
1500	mm	(mod.ZO-VRY7FISHL150)

équipé	d'un	support	à	roulettes	;
adapté	à	l'exposition	de	poissons	frais	;
surface	d'exposition	:	0,52	m2	;
y	compris	l'emballage	en	caisse	en	bois	.

Optionnel/Accessoires	:
Verre	intermédiaire	non	réfrigéré.
Fermeture	côté	opérateur	avec	portes	coulissantes	en	plexiglas.
Emballage	de	vitrine.

marquage	CE
Fabriqué	en	ITALIE

MODÈLES	DISPONIBLES

ZO-VRY7FISHL100 VITRINE	RÉFRIGÉRÉE	SUR	SUPPORT	À
ROULETTES,	version	avec	VITRE	COURBE,
STATIQUE,	température	+2°/+6°C,	Ligne	VR2005,
complète	avec	groupe	frigorifique,	éclairage	et
cage	en	bois,	V.230/1,	Kw.0.441,
dim.mm.1000x990x1235h



€	1.673,44	
TVA	exclue
Expédition	à	calculer

Livraison	20	à	30	jours

€	168,40	
TVA	exclue
Expédition	à	calculer

Livraison	4	à	9	jours

€	188,45	
TVA	exclue
Expédition	à	calculer

Livraison	4	à	9	jours

€	168,11	
TVA	exclue
Expédition	à	calculer

Livraison	4	à	9	jours

€	178,72	
TVA	exclue
Expédition	à	calculer

Livraison	4	à	9	jours

ZO-VRY7FISHL150 VITRINE	RÉFRIGÉRÉE	SUR	SUPPORT	À
ROULETTES,	version	avec	VITRE	COURBE,
STATIQUE,	température	+2°/+6°C,	Ligne	VR2005,
complète	avec	groupe	frigorifique,	éclairage	et
cage	en	bois,	V.230/1,	Kw.0.441,
dim.mm.1500x990x1235h

FICHE	TECHNIQUE

CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

ZO-PX100RP Fermeture	côté	opérateur	avec	portes
coulissantes	en	plexiglas

ZO-PX150RP Fermeture	côté	opérateur	avec	portes
coulissantes	en	plexiglas

ZO-IN100RD Verre	intermédiaire	non	réfrigéré	pour	vitrine

ZO-IN150RD Vitrage	intermédiaire	non	réfrigéré	pour	vitrine
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