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PROMSSIOMAL RON-STICK
Fo

METAL SAFE
RESTAURANT TESTED

BALLARINI - Casserole moyenne avec 1 poignée, avec revétement antiadhésif professionnel, SERIE 6000, convient a I'induction

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

en alliage d'aluminium de 5 mm d'épaisseur, GAMME COMPLETE d'un diamétre de 200 mm a 280 mm:
o ligne professionnelle en alliage d'aluminium de 5 mm d'épaisseur ;

o finition extérieure en aluminium satiné, trés résistante a la chaleur, résistante aux taches et aux rayures , facile a nettoyer ;

o intérieur avec revétement antiadhésif professionnel KERA STONE-PROFI SUPERIOR de la plus haute qualité ;

o fond pour induction réalisé avec une application brevetée spéciale d'un disque en acier qui garantit une répartition homogéne de la

chaleur et le rend adapté a toutes les sources de chaleur ;

o planéité du fond obtenue lorsque la température de cuisson est atteinte pour une adhérence compléte a la surface de cuisson;

o poignée professionnelle en acier inoxydable avec nervure renforcée , en tubulaire pour réduire la transmission de la chaleur, 'full grip'.

MARQUE CE
FABRIQUE EN ITALIE

MRN-109839

B ]

MODELES DISPONIBLES

Casseroles, poéles en aluminium adaptées a € 44,77
l'induction - Antiadhésive Kera Stone Profi VA 7
Superior - Série 6000-6500 par BALLARINI - exclue

épaisseur 5 mm

CASSEROLE MOYENNE, 1 poignée, ANTIADHESIF

Expédition a calculer

Livraison 4 a 9 jours

PROFESSIONNEL DE HAUTE QUALITE, adapté pour

PLAQUE A INDUCTION, finition extérieure ANTI-

RAYURES, ANTI-TACHES, diamétre mm. 200, hauteur

mm. 90
.ﬁw Casseroles, poéles en aluminium adaptées a € 56; 45
= l'induction - Antiadhésive Kera Stone Profi TVA exclue

Superior - Série 6000-6500 par BALLARINI -

épaisseur 5 mm

CASSEROLE MOYENNE, 1 poignée, ANTI-ADHESIF

Expédition a calculer

Livraison 4 a 9 jours

PROFESSIONNEL DE HAUTE QUALITE, adapté a la finition
extérieure de la PLAQUE A INDUCTION TEINTE ANTI-

RAYURES, diametre mm. 240, hauteur mm. 110
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