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€ 1.546,49 
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

EM-SYSTEM35 MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC BELL
pour comptoir, ligne SYSTEM, CHAMBRE mm.
360x400x190h, BARRE DE SOUDAGE 350 mm. POMPE
À VIDE 12 / 14,4 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw.
0,45, poids Kg.50, dimensions extérieures mm.
460x500x420h

DESCRIPTION PROFESSIONELLE



€ 24,99 
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

€ 79,61 
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CONTRE CLOCHE, Ligne SYSTEM avec COMMANDES NUMÉRIQUES :

Nouvelle série de machines d'emballage de comptoir numériques;
Equipé d'une toute nouvelle carte électronique ;
Panneau de commande numérique avec 3 programmes modifiables et personnalisables;
1 programme pour mariner la viande ;
Barre de soudure de 350 mm avec câblage entièrement renouvelable;
Système de pompe autonettoyant / chauffant  pour une gestion optimale de la machine d'emballage, réduisant les temps et les coûts de
maintenance;
Fonction GASTROVAC pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
Fonction EXTRAVAC  , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et
désossées);
Arrêt rapide / soudage;
Carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
Chambre à vide 360x400x190h mm, en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un
nettoyage facile;
Pompe à vide 12 / 14,4 mètres / cube / heure;
Electronique simple et immédiate , scellage à 18 niveaux pour tout type de sac;

Remarque : Possibilité de vide externe avec l'utilisation d'enveloppes gaufrées , (comme indiqué sur la photo).

OPTIONNELS / ACCESSOIRES :
Possibilité de passer l'aspirateur dans des récipients externes ou des bassins gastro- normaux à l'aide d'un kit spécial - Code
EMATUBOGN.
Prédisposition pour kit gaz inerte - Code EMGASINERTE.
Barre d' étanchéité avec relevage du piston - Code EMBSP
Barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille ) - Cod EMTS.
Barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
Plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.
Chariot porte-machine - Code EMCR.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique Monofase
Volts V 230/1

fréquence (Hz) 5060
puissance (KW) 0,45

poids net (Kg) 50
largeur (mm) 460

profondeur (mm) 500
hauteur (mm) 450

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

EM-BF

TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF
Barre d'arrêt de cloche

EM-BSPVE

Barre d'étanchéité avec piston
Barre de soudure à piston
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€ 85,74 
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

€ 102,01 
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

€ 242,57 
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

€ 282,20 
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

EM-PI

Plan incliné, Mod.PI
Surface inclinée pour le conditionnement de liquides,
adaptée aux machines de conditionnement en forme de
cloche

EM-TUBOGN

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro
Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

EM-GSR

Gaz inerte, Mod.GSR
Kit de gaz inerte pour machines à vide à chambre

EM-CR

Chariot support machine, Mod.CR
Chariot de support
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