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CODE DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

DVC-NK124 Filtre à eau avec cartouche fil bobiné 50 microns, série
NK, bol 5'', raccords 3/4'', pour adoucisseurs d'eau
automatiques.

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

DVC-ACL07
Technochef - ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE avec
cabine, 5 lt., CHRONOMÉTRIQUE, Série AL
Adoucisseur-purificateur d'eau automatique de 5 litres
avec armoire, avec 3,5 litres de RÉSINE, série AL, vanne
chronométrique ALIA, débit maximum 1400 l/h,
raccordement d'eau 3/4''G, écran LCD et alerte de
manque de sel, V.230 /1, Watt 4, Poids 11 Kg,
dim.mm.230x360x460h

DVC-AAL07

Technochef - ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE avec
cabine, 8 lt., CHRONOMÉTRIQUE, Série AL
Adoucisseur-purificateur d'eau automatique de 8 litres
avec cabine, série AL, avec vanne chronométrique ALIA,
débit max 1400 l/h, raccordement d'eau 3/4''G, écran
LCD et avertissement de faible sel, V.230/1, Watt. 4 ,00,
Poids 12 Kg, dim.mm.250x460x485h

DVC-ABL07
Technochef - ADOUCISSEUR AUTOMATIQUE avec
cabine 12 litres - CHRONOMÉTRIQUE, Série AL
Adoucisseur-purificateur d'eau automatique de 12 litres
avec armoire, avec 9 litres de RÉSINE, série AL, vanne
chronométrique ALIA, débit maximum 1400 lt/h,
raccordement d'eau 3/4''G, écran LCD et alerte manque
de sel, V . 230/1, Watt 4, Poids 15 Kg,
dim.mm.285x405x595h
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